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Abkürzungsverzeichnis 

KLT  Kleinladungsträger 

GLT  Großladungsträger 

SLT  Sonderladungsträger 

WNG  Wacker Neuson Group 
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1 Lieferadresse 

Wacker Neuson Produktion 

GmbH & Co. KG  

Münchner Straße 31 

85084 Reichertshofen 

Deutschland  

Tel.: +49 (0) 8453340 - 0 

Fax: +49 (0) 8453977 - 8 

 

 

 

2 Ansprechpartner 

 

 

 
  

Position Ansprechpartner E-Mail Telefonnummer 

Logistikplanung 
Moritz  
Pamler 

moritz.pamler 
@wackerneuson.com 

+49 (0) 8453340 - 432 

Logistikplanung 
Stefanie 

Hirschberger 
stefanie.hirschberger
@wackerneuson.com 

+49 (0) 8453340 - 1535 

Logistikplanung 
Christoph 
Haltmeier 

christoph.haltmeier 
@wackerneuson.com 

+49 (0) 8453340 - 3287 

Disposition 
Franz-Josef 
Schweiger 

franz-josef.schweiger 
@wackerneuson.com 

+49 (0) 8453340 - 212 

Warenleitstelle 
Christian 

Weinberger 
christian.weinberger 
@wackerneuson.com 

+49 (0) 8453340 - 145 

Leergutanforderung Postfach 
pgr_wls 
@wackerneuson.com 

- 
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3 Anlieferzeiten 

Wareneingangszeiten 

Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag  07:00 – 15:30 Uhr 
Freitag    07:00 – 12:15 Uhr 

In Ausnahmefällen kann eine Anlieferung außerhalb der oben genannten Öffnungszeiten vereinbart 

werden. Dies bedarf der vorherigen Absprache mit der Warenleitstelle. 

Sofern bestimmte Anliefertage vereinbart wurden, behält sich das Werk vor, nicht im 

Vorfeld angemeldete Lieferungen außerhalb der vereinbarten Zeiten abzuweisen. 
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4 Anlieferlogistik 

Das Werk Reichertshofen bietet zwei Andockstationen zur Heckentladung und ein Tor zur 

Seitenentladung für Stückgut.  

Das maximale Palettengewicht ist auf 1,0 Tonne und das maximale Langgutgewicht auf 2,0 Tonnen 

begrenzt.  

Vor dem Entladen sind alle Warenbegleitdokumente an der Warenleitstelle abzugeben. Entladen 

werden darf nur nach vorheriger Freigabe seitens der Warenleitstelle. 

 

1. Anmeldung an der Pforte 

2. Zum Wartebereich fahren und an roter Ampel warten 

3. Bei grüner Ampel den Anweisungen der WNG Mitarbeiter folgen 
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5 Verpackungslogistik 

Ein Behältermanagement wird derzeit in Reichertshofen nicht betrieben.  

 

Allgemeine Vorgaben – Verpackungslogistik 

▪ Für jedes Bauteil wird ein verbindliches Verpackungsdatenblatt von Wacker Neuson 

erstellt. 

▪ Wacker Neuson gibt in Absprache Behältergröße, Behältertyp und Behälterfüllmenge 

vor. 

▪ Änderungswünsche sind vom Lieferanten selbstständig und vorab mit der 

Logistikplanung und dem Einkauf abzustimmen. 

▪ Bei Abweichungen von der festgelegten Verpackung ohne vorherige Rücksprache und 

Freigabe behält sich Wacker Neuson vor, den Lieferanten mit Handlings-, Ausschuss-, 

Entsorgungs- und Umpackkosten zu belasten. 

 

Mehrwegladungsträger 

▪ Alle durch Wacker Neuson beschafften und entwickelten Ladungsträger sind WN 

Eigentum. 

▪ Wacker Neuson stellt den Lieferanten nach Bestellung eine definierte Anzahl an 

Ladungsträger zur Verfügung. 

▪ Der Lieferant ist für das Organisieren einer Ausweichverpackung mit identischen 

Spezifikationen und Beschaffenheiten verantwortlich. 

▪ Mehrwegladungsträger befinden sich im Austausch mit Lieferanten.  

▪ Bei Transportkostenübernahme durch die WNG wird die Rückführung mit den WNG 

Logistikpartnern durchgeführt (Routing Order). 

 

Einwegladungsträger 

▪ Der Lieferant ist für die Beschaffung der Einwegladungsträger inkl. Teileschutz 

verantwortlich. 

▪ KLT-Einwegladungsträger sind gemäß den Vorgaben aus Kapitel 7 einsetzen. Es darf 

ein vergleichbarer Behälter verwendet werden, wenn: 

o die Außenmaße und die Tragkraft mit dem VDA-Standard übereinstimmen  

o (falls vorhanden) der Behälter einen abnehmbaren Deckel besitzt! 

▪ GLT-Einwegladungsträger sind gemäß den Vorgaben aus Kapitel 7 einsetzen.  
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Ausweichverpackung und Handlingsmehraufwand 

Das Verwenden von Ausweichverpackung ist unter bestimmten Kriterien möglich: 

▪ Die Verwendung von Ausweichverpackung ist vorab schriftlich mit den verantwortlichen 

Disponenten abzustimmen.  

▪ Die Ausweichverpackung muss den Abmessungen und Anforderungen des mit Wacker 

Neuson vereinbarten Mehrwegbehälters entsprechen. 

▪ Eine Lieferung darf nicht wegen Nichtverfügbarkeit von Mehrwegbehältern storniert 

werden. 

▪ Die Kosten sind gemäß des Verursacherprinzips umzulegen und bei Verschulden durch 

Wacker Neuson gesondert von dem Lieferanten in Rechnung zu stellen. 

▪ Eine Umlage auf den Teilepreis ist nicht zulässig. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Version 2.0 – April 2023 Seite 8 von 20 

6 Mehrwegbehälter 

Palettierung KLT Mehrwegbehälter 

▪ Für KLT-Lieferungen sind grundsätzlich nur Standard Europaletten zu verwenden. 

▪ Artikel im KLT müssen als ganze Lage versendet werden.  

▪ Die Minimumanzahl an KLT auf einer Palette sind 4 Stück (ein Behälter pro Ecke).  

▪ Die gesamte Versandeinheit (inklusive Palette und Palettenabschlussdeckel) darf die 

Höhe von 1000 mm nicht überschreiten.  

▪ Jede Versandeinheit ist mit Palettenabschlussdeckel und 2x Umreifungsband zu 

sichern. Es ist nicht erlaubt die Versandeinheit mit Wickelfolie zu verpacken. 

▪ Palettenabschlussdeckel und Europaletten sind bei der Leergutanforderung gesondert 

zu bestellen. 

▪ Mischpaletten sind mit Wacker Neuson abzustimmen. 
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KLT Mehrwegbehälter nach VDA 4500 
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ESD Mehrwegbehälter nach VDA 4504 

 

 

Deckel ESD KLT Mehrwegbehälter nach VDA 4504 
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GLT Mehrwegbehälter 

 

Erlaubter Teileschutz für Mehrwegbehälter (KLT und GLT) 
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Leergut und Behälterbedarf 
 

▪ Mehrwegladungsträger sind nur für den Umlauf zwischen Lieferant und Wacker Neuson 

Reichertshofen zu verwenden. 

▪ Dem Lieferanten wird Mehrwegverpackung für eine vereinbarte Reichweite zur 

Verfügung gestellt. 

▪ Die zur Verfügung gestellten Mengen dürfen nicht zur Abdeckung von Zusatzbedarfen 

beim Lieferanten, bedingt durch Zwischenlagerungen, verwendet werden. 

▪ Behälterzusatzbedarfe beim Lieferanten gehen grundsätzlich zu Lasten des 

Lieferanten. 

▪ Abweichungen hiervon bedürfen ausdrücklich einer schriftlichen Vereinbarung. 

 

Leergutanforderung 

 
 
Um eine reibungslose Versorgung mit Ladungsträgern zu gewährleisten, ist es zwingend notwendig 

diese frühzeitig bei Wacker Neuson zu bestellen. Um den vorgegeben Anliefertermin einzuhalten, 

benötigt Wacker Neuson intern eine Vorlaufzeit von mindestens 7 Arbeitstagen. Für die 

Anforderung ist das standardisierte Excel-Bestellformular zu verwenden.  

 

 

 

 

 

  

https://wackerneusongroup.com/fileadmin/general/downloads-de/02_lieferanten/formulare_und_richtlinien/03_logistik/bestellformulare/bestellformular_mehrwegbehaelter_de.xlsx
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Bestellformular Leergutanforderung 

Das Anforderungsbestellformular ist an folgende Emailadresse zu senden: 

pgr_wls@wackerneuson.com 

▪  Angabe der Unternehmensdaten des Lieferanten 

▪  Auswahl der gewünschten Behälter in der gewünschten Stückzahl 
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Umlauftage 

Die nachfolgende Grafik dient zur Orientierung. Die tatsächlichen Umlauftage müssen individuell 

zwischen WNG und den Lieferanten abgestimmt werden. Die Abrufmengen unterscheiden sich 

anhand der Klassifizierung: A/B/C Teile. Die maximale Menge an Leergut berechnet sich aus den 

grün hinterlegten Zellen. (Formel: Arbeitstage x Behälteranzahl pro Tag)  

 

 
 

Die A/B/C Klassifizierung und der Bestellrhythmus sind im jeweiligen Verpackungsdatenblatt 

hinterlegt. 
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7 Einwegbehälter 

Palettierung KLT Einwegbehälter 

▪ Grundsätzlich gelten für KLT Einwegbehälter die gleichen Vorgaben zur Palettierung 

wie für KLT Mehrwegbehälter. 

▪ Zusätzlich zum Umreifungsband ist jede Versandeinheit mit einer Stretchfolie zum 

Schutz gegen Nässe zu umwickeln. 

▪ Auch für Einwegbehälter ist ein Palettenabschlussdeckel zu verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLT Einwegladungsträger nach VDA 4530 
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Es darf eine vergleichbare Kartonage verwendet werden, wenn die Außenmaße und die Tragkraft 

mit dem VDA-Standard übereinstimmen und (falls notwendig) der Behälter einen abnehmbaren 

Deckel besitzt! 

 

GLT Einwegbehälter Wacker Neuson Reichertshofen 

 
 

Ladehilfsmittel 

Ladehilfsmittel dürfen keine Kufen auf der Entnahmeseite (800 mm) haben! 
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8 Etikettierung 

Etikettierung Ladungsträger nach VDA 4994 

▪ Jeder Ladungsträger muss mit einem Etikett zur eindeutigen Bauteilidentifizierung 

belabelt werden. 

▪ Standardmäßig ist das Global Transport Label nach VDA 4994 zu verwenden. 

▪ Es wird zwischen folgenden Varianten unterschieden: 

▪ Label Großladungsträger (GLT): 210 mm x 148 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Label Kleinladungsträger (KLT): 210 mm x 74 mm 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Abweichungen von diesen Standard sind mit Wacker Neuson abzustimmen. 
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Anforderung an Global Transport Label nach VDA 4994 
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9 Verpackungsdatenblatt 

Verpackungsdatenblatt Wacker Neuson Reichertshofen 

          

 

▪ Das Verpackungsdatenblatt ist für den Lieferanten verbindlich. 

▪ Mit Unterschrift der MSA werden das Verpackungsdatenblatt und das Logistikhandbuch 

von Wacker Neuson akzeptiert.  

▪ Abweichungen vom Verpackungsdatenblatt, ohne vorherigen Widerspruch, werden 

reklamiert. 

▪ Die im Verpackungsdatenblatt vorgegebene Packform ist durch einen realen 

Packversuch beim Lieferanten zu validieren.  

▪ Im Bedarfsfall sind Änderungen und Verbesserungsvorschläge selbständig und vor der 

Lieferung mit der Logistikplanung von Wacker Neuson zu vereinbaren. 

▪ Die Vorgabe des Verpackungsdatenblatts entbindet den Lieferanten nicht von seiner 

übergeordneten Sorgfaltspflicht zu Teileschutz und Ladungssicherung. 
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10 Relevante VDA-Normen 

KLT-Mehrwegbehälter (VDA 4500) Teil 1 

https://www.vda.de/de/der-vda/organisation/gremien/arbeitskreise/ak-verpackungsstandardisierung 

 

ESD KLT Mehrwegbehälter (VDA 4504) 

https://www.vda.de/vda/de/aktuelles/publikationen/publication/vda-4504-elektrostatisch-

ableitendes-kleinladungstr-ger--klt---system 

 

KLT Einwegbehälter (VDA 4530) 

https://www.vda.de/vda/de/aktuelles/publikationen/publication/4530-vda-einweg-kleinladungstr-ger-

system 

 

Global Transport Label (VDA 4994) 

https://www.vda.de/de/aktuelles/publikationen/publication/vda-4994---global-transport-label-v2.0-

2022-11--ersetzt-die-vda-4902- 

 

Zugelassene KLT-Hersteller 

https://www.vda.de/de/der-vda/organisation/gremien/arbeitskreise/ak-verpackungsstandardisierung 

 

Zugelassene GLT-Hersteller 

https://www.vda.de/de/der-vda/organisation/gremien/arbeitskreise/ak-verpackungsstandardisierung 

 

 

https://www.vda.de/de/der-vda/organisation/gremien/arbeitskreise/ak-verpackungsstandardisierung
https://www.vda.de/vda/de/aktuelles/publikationen/publication/vda-4504-elektrostatisch-ableitendes-kleinladungstr-ger--klt---system
https://www.vda.de/vda/de/aktuelles/publikationen/publication/vda-4504-elektrostatisch-ableitendes-kleinladungstr-ger--klt---system
https://www.vda.de/vda/de/aktuelles/publikationen/publication/4530-vda-einweg-kleinladungstr-ger-system
https://www.vda.de/vda/de/aktuelles/publikationen/publication/4530-vda-einweg-kleinladungstr-ger-system
https://www.vda.de/de/aktuelles/publikationen/publication/vda-4994---global-transport-label-v2.0-2022-11--ersetzt-die-vda-4902-
https://www.vda.de/de/aktuelles/publikationen/publication/vda-4994---global-transport-label-v2.0-2022-11--ersetzt-die-vda-4902-
https://www.vda.de/de/der-vda/organisation/gremien/arbeitskreise/ak-verpackungsstandardisierung
https://www.vda.de/de/der-vda/organisation/gremien/arbeitskreise/ak-verpackungsstandardisierung

